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Les caractéristiques certifiées  de la gamme sont :
- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro :   Numéro de certificat : 977     Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

   Type de PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

     Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 45°C

50

65,0

PHRIE 125 MONO 

PHRIE 125F

Caractéristiques techniques de la gamme

–

–

–

65,0

66,0

Rotatif

977E / 667

Monobloc

R 410A

50

Modèle/Référence

230

Enveloppe

28/03/14

Monocompresseur

Puissance acoustique (dB(A))

ExtérieureLocalisation de la PAC :

Type de

Air extérieur - eau

AQUASET-PHRIE

NF 414 -

Famille de PAC : Aérothermique

TECHNIBEL

Coté intérieur compresseur

Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Tension (en V) Phase Fréquence

(en Hz)

Réversible : Oui

Coté extérieur

Alimentation

Bouche

PHRIE 095 MONO

PHRIE 095F 
230

PHRIE 155 MONO 

PHRIE 155F 
230 Monophasée 50

–

PHRIE 157 TRI 

PHRIE 157F 
400 Triphasée 50

–

66,0

RotatifMonophasée

Rotatif–

Rotatif

–

Monophasée

PHRIE 175 MONO 

PHRIE 175F 
230 Monophasée 50 68,0 – – Rotatif

PHRIE 177 TRI 

PHRIE 177F 
400 Triphasée 50 68,0 – – Rotatif

PHRIE 195 MONO 

PHRIE 195F 
230 Monophasée 50 69,0

- Puissance de veille
- Part de puissance électrique des auxiliaires (Taux)

PHRIE 307 TRI 

PHRIE 307F 
400 Triphasée 50 68,0 – – Rotatif

21 013 GALLARATE

ITALIE 

– Rotatif

PHRIE 197 TRI 

PHRIE 197F 
400 Triphasée 50 69,0 – – Rotatif

PHRIE 257 TRI 

PHRIE 257F 
400 Triphasée 50 68,0 – – Rotatif

–

–

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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Modèle/Référence
CcpLRcontmin

Coeficient de correction de la 

performance pour un taux de charge 

égale à LRcontmin

Puisance 

de veille (en W)

PHRIE 095 MONO

PHRIE 095F 

PHRIE 125 MONO 

PHRIE 125F

12,0

12,0

PHRIE 155 MONO 

PHRIE 155F 

PHRIE 157 TRI 

PHRIE 157F 

–

–

–

–

–

   PAC à régulation de puissance variable

LRcontmin
Taux minimal de charge

 en fonctionnement continu 

T.aux (en %)
Part de la puissance electrique 

des auxiliaires dans la 

puissance electrique totale

Part de puissance des auxiliaires

1,13

PHRIE 197 TRI 

PHRIE 197F 
15,0 0,42 – –

PHRIE 175 MONO 

PHRIE 175F 
12,0 0,41 – –

PHRIE 177 TRI 

PHRIE 177F 
15,0 0,51 – –

PHRIE 195 MONO 

PHRIE 195F 
12,0 0,34 – –

0,57

0,7015,0

12,0

–

–

–

0,67

PHRIE 257 TRI 

PHRIE 257F 
15,0 0,33 – –

PHRIE 307 TRI 

PHRIE 307F 
15,0 0,30 – –

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

Désignation -15 -7 2 7 20T. départ T. retour * T. aval *

Marque

Type de PAC

Nom de la gamme

Modèle de la PAC

Référence de la PAC

Date d'établissement

35

45

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Codification

Température aval (eau) en °C (source chaude)

TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 095 MONO_PHRIE 095F_41726

TECHNIBEL

AIR-EAU

AQUASET-PHRIE

PHRIE 095 MONO

PHRIE 095F

2014-03-28

P. calorifique (kW) 5,573,85 4,46 5,30 7,05

P. absorbée (kW)

COP

25 22 23,5 1,39 1,71 1,03 0,84 0,85

2,77 3,26 4,33 6,35 8,29

30 32,5

P. calorifique (kW) 3,67 5,57 4,70 5,30 7,02

P. absorbée (kW) 1,55 1,89 1,28 1,06 1,04

COP 2,37 2,95 3,67 5,00 6,75

40 42,5

P. calorifique (kW) 1,88 5,25 4,06 4,90 6,63

P. absorbée (kW) 1,16 2,27 1,46 1,33 1,32

COP 1,62 2,31 2,78 3,68 5,02

55 47 51

P. calorifique (kW) – 3,88 4,03 5,80 6,62

P. absorbée (kW) – 2,28 1,80 2,14 1,84

COP – 1,70 2,24 2,71 3,60

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

Modèle de la PAC PHRIE 125 MONO 

Référence de la PAC PHRIE 125F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 125 MONO _PHRIE 125F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 4,06 6,63 6,03 8,69 9,04

P. absorbée (kW) 1,52 1,94 1,41 1,53 1,10

COP 2,67 3,42 4,28 5,68 8,22

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 5,10 6,36 5,60 8,21 8,37

P. absorbée (kW) 2,18 2,17 1,56 1,78 1,31

COP 2,34 2,93 3,59 4,61 6,39

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 5,00 6,16 5,30 7,70 8,20

P. absorbée (kW) 2,55 2,60 1,94 2,15 1,72

COP 1,96 2,37 2,73 3,58 4,77

55 47 51

P. calorifique (kW) – 5,29 5,02 7,19 7,35

P. absorbée (kW) – 2,86 2,55 2,55 2,05

COP – 1,85 1,97 2,82 3,59

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

22

35 30

45 40

55 47

65 55

-7 2 7 20

25

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15

Modèle de la PAC PHRIE 155 MONO 

Référence de la PAC PHRIE 155F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 155 MONO _PHRIE 155F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

23,5

P. calorifique (kW) 8,69 10,49 7,57 10,85 13,13

P. absorbée (kW) 3,05 3,04 1,78 1,70 1,57

COP 2,85 3,45 4,25 6,38 8,36

32,5

P. calorifique (kW) 7,88 10,60 8,65 10,50 12,92

P. absorbée (kW) 3,19 3,71 2,42 2,10 2,08

COP 2,47 2,86 3,57 5,00 6,21

42,5

P. calorifique (kW) 7,14 9,00 8,09 9,80 12,35

P. absorbée (kW) 4,01 4,00 2,88 2,54 2,69

COP 1,78 2,25 2,81 3,86 4,59

51

P. calorifique (kW) – 7,30 7,15 9,35 11,60

P. absorbée (kW) – 3,99 3,49 3,06 3,25

COP – 1,83 2,05 3,06 3,57

60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 157 TRI_PHRIE 157F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 157 TRI

Référence de la PAC PHRIE 157F 

Date d'établissement 2014-03-28

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 8,66 10,44 7,52 10,80 13,10

P. absorbée (kW) 3,08 3,09 1,83 1,75 1,60

COP 2,81 3,38 4,11 6,17 8,19

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 7,85 10,55 8,60 10,45 12,89

P. absorbée (kW) 3,22 3,76 2,45 2,15 2,11

COP 2,44 2,81 3,51 4,86 6,11

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 7,11 8,95 8,04 9,75 12,32

P. absorbée (kW) 4,04 4,05 2,93 2,59 2,72

COP 1,76 2,21 2,74 3,76 4,53

55 47 51

P. calorifique (kW) – 7,25 7,10 9,30 11,57

P. absorbée (kW) – 4,04 3,54 3,11 3,28

COP – 1,79 2,01 2,99 3,53

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 175 MONO

Référence de la PAC PHRIE 175F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 175 MONO_PHRIE 175F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 7,03 11,60 10,50 13,95 17,30

P. absorbée (kW) 3,21 3,91 2,47 2,39 2,23

COP 2,19 2,97 4,25 5,84 7,76

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 9,00 11,10 10,20 13,60 16,80

P. absorbée (kW) 4,09 4,08 3,00 2,91 2,80

COP 2,20 2,72 3,40 4,67 6,00

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 7,30 9,30 9,75 12,45 16,00

P. absorbée (kW) 4,21 4,19 3,69 3,59 3,56

COP 1,73 2,22 2,64 3,47 4,49

55 47 51

P. calorifique (kW) – 7,50 9,15 12,18 10,00

P. absorbée (kW) – 4,20 4,16 4,32 2,73

COP – 1,79 2,20 2,82 3,66

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 177 TRI 

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

Référence de la PAC PHRIE 177F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 177 TRI _PHRIE 177F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 7,00 11,55 10,45 13,90 17,27

P. absorbée (kW) 3,24 3,96 2,52 2,44 2,26

COP 2,16 2,92 4,15 5,70 7,64

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 8,97 11,15 10,15 13,55 16,77

P. absorbée (kW) 4,12 4,13 3,05 2,96 2,83

COP 2,18 2,70 3,33 4,58 5,93

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 7,27 9,25 9,70 12,40 15,97

P. absorbée (kW) 4,24 4,24 3,74 3,64 3,59

COP 1,71 2,18 2,59 3,41 4,45

55 47 51

P. calorifique (kW) – 7,45 9,10 12,13 9,97

P. absorbée (kW) – 4,25 4,21 4,37 2,76

COP – 1,75 2,16 2,78 3,61

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 195 MONO

Référence de la PAC PHRIE 195F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 195 MONO_PHRIE 195F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 9,25 11,96 12,97 16,25 19,40

P. absorbée (kW) 3,60 3,96 3,59 3,00 3,10

COP 2,57 3,02 3,61 5,42 6,26

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 9,10 12,25 11,75 15,70 18,20

P. absorbée (kW) 4,04 4,52 3,38 3,51 3,25

COP 2,25 2,71 3,48 4,47 5,60

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 7,10 10,15 11,32 14,90 17,30

P. absorbée (kW) 4,01 4,86 4,11 4,20 4,12

COP 1,77 2,09 2,75 3,55 4,20

55 47 51

P. calorifique (kW) – 7,70 8,87 12,35 14,00

P. absorbée (kW) – 4,35 3,92 4,12 4,05

COP – 1,77 2,26 3,00 3,46

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 197 TRI

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

Référence de la PAC PHRIE 197F

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 197 TRI_PHRIE 197F_41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 9,25 11,91 12,92 16,20 19,40

P. absorbée (kW) 3,60 4,01 3,64 3,05 3,10

COP 2,57 2,97 3,55 5,31 6,26

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 9,10 12,20 11,70 15,65 18,20

P. absorbée (kW) 4,04 4,57 3,43 3,56 3,25

COP 2,25 2,67 3,41 4,40 5,60

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 7,10 10,10 11,27 14,85 17,30

P. absorbée (kW) 4,01 4,91 4,16 4,25 4,12

COP 1,77 2,06 2,71 3,49 4,20

55 47 51

P. calorifique (kW) – 7,65 8,82 12,30 14,00

P. absorbée (kW) – 4,40 3,97 4,17 4,05

COP – 1,74 2,22 2,95 3,46

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

977E-667 TECHNIBEL AQUASET PHRIE
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MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 257 TRI

Référence de la PAC PHRIE 257F 

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 257 TRI_PHRIE 257F _41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 10,20 15,40 14,70 21,00 26,60

P. absorbée (kW) 4,64 5,50 4,30 4,10 4,10

COP 2,20 2,80 3,42 5,12 6,49

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 9,35 14,10 13,35 20,40 26,05

P. absorbée (kW) 4,47 5,22 3,99 4,60 4,55

COP 2,09 2,70 3,35 4,43 5,73

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 8,80 13,40 12,70 19,50 24,00

P. absorbée (kW) 5,33 6,23 4,76 5,49 5,77

COP 1,65 2,15 2,67 3,55 4,16

55 47 51

P. calorifique (kW) – 11,60 11,00 18,00 16,30

P. absorbée (kW) – 6,90 5,21 6,40 4,55

COP – 1,68 2,11 2,81 3,58

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE

Marque TECHNIBEL

Type de PAC AIR-EAU

Nom de la gamme AQUASET-PHRIE

Modèle de la PAC PHRIE 307 TRI

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

Référence de la PAC PHRIE 307F

Date d'établissement 2014-03-28

Codification TECHNIBEL_AIR-EAU_AQUASET-PHRIE_PHRIE 307 TRI_PHRIE 307F_41726

Température aval (eau) en °C (source chaude) Température amont (air  extérieur) en °C (source froide)

T. départ T. retour * T. aval * Désignation -15 -7 2 7 20

25 22 23,5

P. calorifique (kW) 13,30 16,13 15,40 22,00 26,80

P. absorbée (kW) 5,08 5,38 4,21 4,42 4,40

COP 2,62 3,00 3,66 4,98 6,09

1,68 2,16 2,63 3,62 4,23

35 30 32,5

P. calorifique (kW) 11,80 15,89 15,17 23,50 28,20

P. absorbée (kW) 5,04 5,86 4,59 5,06 5,00

COP 2,34 2,71 3,31 4,64 5,64

13,80 13,18 20,00 18,00

P. absorbée (kW) – 8,02 6,28 6,91 5,10

COP – 1,72 2,10 2,89 3,53

45 40 42,5

P. calorifique (kW) 11,60 14,90 14,22 21,50 25,80

P. absorbée (kW) 6,92 6,90 5,40 5,94 6,10

COP

(*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le 

débit nominal obtenu lors de l’essai à 7 °C.

65 55 60

P. calorifique (kW) – – – – –

P. absorbée (kW) – – – – –

COP – – – – –

55 47 51

P. calorifique (kW) –
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